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	Комплектные трансформаторные подстанции 35 кВ


	Комплектные трансформаторные подстанции 35(20)/6(10)/0,4 кВ в железобетонных модулях с сухими силовыми трансформаторами до 2х12,5 МВА высокой заводской готовности, компактного размещения (9х11м).
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	Городская подстанция нового поколения выполнена с учётом всех современных требований. В том числе применены решения, позволяющие использовать минимальную площадь под сооружения, тем самым упрощая порядок согласования земельного участка. Кроме того, к преимуществам данного сооружения можно отнести высокую эксплуатационную надёжность и отсутствие пожароопасных материалов. Это особенно важно для новых районов с интенсивной жилищной застройкой. Имеет особое значение для городских районов, узких улиц с пешеходными зонами, с размещенными на них памятниками архитектурного наследия. А также для участков, где такой мощный источник энергии эстетически вписывается в окружающую среду, не занимая при этом большой территории.


	Характеристики КТПМ 35 кВ:


	Основные преимущества развития электрических сетей класса напряжения 35 кВ с использованием компактных КТПМ 35 кВ следующие:

	
		возможность размещения источников питания (КТПМ 35 кВ) в центрах нагрузок вместо существующей РП(ТП) 6(10) кВ и, как результат, увеличение присоединяемой мощности в 3,5-5,8 раз;
	
		упрощенное оформление землеотвода под модульную КТПМ 35 кВ по установленным процедурам, аналогичным для 6(10) кВ;
	
		уменьшение затрат за счёт возведения зданий КТПМ из железобетонных модулей, укомплектованных необходимым оборудованием и системами, полной заводской готовности;
	
		проектирование КТПМ заключается в привязке типовых проектов, исключающих длительные сроки согласования технических решений;
	
		для строительства КТПМ требуется участок земли 9х11м, что в несколько раз меньше, чем для строительства капитальных подстанций закрытого типа.
	
		уменьшение протяженности кабельных линий 6(10) кВ и, как следствие, уменьшение ёмкостной составляющей тока однофазных замыканий на землю;
	
		уменьшение затрат на эксплуатацию электрических сетей;
	
		возможность передачи большой мощности по кабельным линиям того же сечения, что и для кабелей 6(10) кВ (в 3,5 - 5,8 раза);
	
		возможность прокладки новых КЛ 35 кВ по существующим трассам в замен ликвидируемых КЛ 6(10) кВ;
	
		возможность увеличения мощности источников питания для подключения новых абонентов в кратчайшие сроки;
	
		создание любой новой схемы электроснабжения по сети 35 кВ (кольцевой, радиальной, смешанной);
	
		возможность равномерного или рационального распределения новых источников питания по охватываемой территории.



	КТПМ 35 кВ является полноценной 2-х трансформаторной распределительной подстанцией класса напряжения 35 кВ. По своим характеристикам спроектированная КТПМ не имеет аналогов в соотношении показателей: трансформаторная мощность / площадь застройки /количество линейных ячеек.


	Основные задачи КТПМ открытого типа:


	КТПМ - комплектная трансформаторная подстанция модульного исполнения, служащая для приема, передачи и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока напряжением 35 кВ частотой 50 Гц. Подстанция предназначена для электроснабжения жилищно-коммунальных, общественных и промышленных объектов.


	Для обеспечения электроснабжения близлежащих потребителей 0,4 кВ (абонентов) в состав КТПМ входит понижающая трансформаторная подстанция 6(10)/0,4 кВ.


	Исполнение блок-модулей (возможны бетонные, сэндвич-панельные или металлические) указывается в опросном листе при заказе КТПМ 35 кВ.


                

            

                        
            
            	
	Распределение электроэнергии
    		
					КТПМ 110 (220) кВ
					КТПМ 35кВ
					БКТП 6,10,20кВ
					БРТП 6,10,20кВ
					РУ 6(10)кВ. КРУ 216 «Лидер»
					РУ 6(10)кВ. КСО 215 «Технология»
				

    	Генерация электроэнергии
    	Теплоэнергетика
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