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	Комплектные трансформаторные подстанции 110 (220) кВ


	Комплектные трансформаторные подстанции 110(220)/10(6) кВ в железобетонных модулях с силовыми трансформаторами 110 (220) кВ мощностью до 2х80 мВА высокой заводской готовности, компактного размещения (22х22м).
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	КТПМ 110 (220) кВ – комплектная трансформаторная подстанция модульного исполнения служит для приема, преобразования и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока напряжением 10(6,3)-110 (220) кВ частотой 50Гц и предназначена для электроснабжения жилищно-коммунальных, общественных и промышленных объектов.


	Характеристики модульной трансформаторной подстанции закрытого типа:


	Функционально КТПМ 110 (220) кВ является электросетевым объектом и представляет из себя закрытую понижающую распределительную подстанцию 110(220)/10(6.3) кВ.


	


	Конструктивно КТПМ 110 (220) кВ представляет собой сборное блочно-панельное бескаркасное железобетонное здание с несущими стенами и состоит из следующих модулей полной заводской готовности:

	
		Модули подвала – 14 шт;
	
		Модули первого этажа – 14 шт;
	
		Модули второго этажа – 19 шт;
	
		Модули третьего этажа – 19 шт;
	
		Элементы покрытий – 19 шт.



	Все электротехническое оборудование монтируется в модули на заводе изготовителе. Силовые трансформаторы 110 (220) кВ и КРУЭ 110 (220) кВ монтируются на объекте и ограждаются железобетонными или сэндвич панелями.


	КТПМ 110 (220) кВ может применяться для электроснабжения жилищно-коммунальных, общественных и промышленных объектов, а также для распределения электроэнергии в сетях среднего напряжения.


	Основные характерные особенности КТПМ 110 (220) кВ:

	
		Строительство ПС 110 (220) кВ из модулей полной заводской готовности;
	
		Минимизация площади застройки;
	
		Унификация конструктивных решений для реализации различных схем ПС 110 (220) кВ.



	КТПМ 110 (220) кВ ориентирована на применение в мегаполисах, в районах с повышенным загрязнением атмосферы (металлургические комбинаты, НПЗ, автомагистрали, химические производства и т.д.), а также в условиях крайнего севера.


	Простые и пропорциональные архитектурные формы КТПМ 110 (220) кВ позволяют вписать ее в любой городской пейзаж.


	Конструкция блоков КТПМ позволяет выполнить любую внешнюю отделку соответствующую окружающей застройке, в том числе обшивку фасадов искусственным камнем.


	Расположение КТПМ на монолитной плите с малым удельным давлением на грунт позволяет разместить КТПМ практически в любом районе СПб без применения свайных фундаментов.


	При правильной организации СМР отсутствует необходимость в выделении дополнительных площадей для организации приобъектного склада, площадок для досборки оборудования и пр.


                

            

                        
            
            	
	Распределение электроэнергии
    		
					КТПМ 110 (220) кВ
					КТПМ 35кВ
					БКТП 6,10,20кВ
					БРТП 6,10,20кВ
					РУ 6(10)кВ. КРУ 216 «Лидер»
					РУ 6(10)кВ. КСО 215 «Технология»
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